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VOLTAJE 220-240V / 50/60Hz 

PROTECCIÓN IP/IK    IP20 

T° TRABAJO -20-40°C 

MATERIAL POLICARBONATO/ALUMINIO MET. 

VIDA ÚTIL 30.000 HRS 

OTROS CÓDIGOS PARA MONTAJE SOBREPUESTO INCLUYEN 
ACCESORIOS DE MONTAJE.  

REFERENCIA BSTPL220 

 
CÓDIGO POTENCIA LÚMENES DIMENSIONES T° LUZ 

540737 45W/EMB 3600 Lm 1210x301x14 MM 4000K 

540738 45W/EMB 3600 Lm 1210x301x14 MM 6000K 

540739 72W/EMB 6000 Lm 1210x602x14 MM 4000K 

540740 72W/EMB 6000 Lm 1210x602x14 MM 6000K 

540742 36W/SBPTO 3200 Lm 602x602x14 MM 4000K 

540743 36W/SBPTO 3200 Lm 602x602x14 MM 6000K 

540744 45W/SBPTO 3600 Lm 1210x301x14 MM 4000K 

540745 45W/SBPTO 3600 Lm 1210x301x14 MM 6000K 

540746 72W/SBPTO 6000 Lm 1210x602x14 MM 4000K 

540747 72W/SBPTO 6000 Lm 1210x602x14 MM 6000K 
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