
VOLTAJE 100-277V 50/60Hz
PROTECCIÓN IP/IK IP20
T° TRABAJO N/A
MATERIAL ACERO LAMINADO EN FRÍO COLOR BLANCO, CELOSÍAS
 DE ALUMINIO ESPEJO
VIDA ÚTIL N/A
OTROS MONTAJE SOBREPUESTO; PARA 2 TUBOS LED CONEXIÓN A UN 
 EXTREMO. NO INCLUYE TUBOS LED
REFERENCIA BST-LL2X18

DATOS TÉCNICOS

LUMINARIA ALTA EFICIENCIA LED – LL2X18

 CÓDIGO  POTENCIA  LÚMENES DIMENSIONES Tº LUZ
 RHONA (W) (LM) (MM) K
 54 07 90 2x18 N/A 1220x300x65 N/A

www.rhona.cl

Un Mundo en Equipamiento Eléctrico

www.rhona.cl

L I S T E D

Hospitales

EducaciónResidencialComercio
y Oficinas

Sala de
Conferencia

150º165º180º 135º

120º

105º

90º

75º

60º

45º30º15º

150º 165º135º

120º

105º

90º

75º

60º

45º 30º 15º 0º

400º

300º

100º

200º

cd/dm

150º

270º10º

0º

0º

A

H

B 


